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Seebeck-Module

Wir bieten Ihnen ebenfalls fertig konfektionierte Thermogeneratoren in zwei 

verschiedenen Größen an. Sie besitzen auf der Kalt- und Warmseite eine Alu-

miniumplatte mit Gewindebohrungen zur schnellen und einfachen Montage.

Thermogeneratoren
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Leistungs-Diagramm Thermogenerator TG-200
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Der Peltier-Effekt ist auch in umgekehrter Richtung nutzbar. 

Dieser so genannte Seebeck-Effekt generiert aus einer Tem-

peraturdifferenz eine elektrische Spannung. Wir bieten Ihnen ein 

umfangreiches Sortiment von Seebeck-Elementen verschiedener 

Leistungsstufen an.

GAA 2,5 200 40 40 3,6 2,95 0,675 2,62 0,89

GAB 2,39 200 40 40 3,9 3,93 0,9 2,955 0,755

GAC 2,33 200 40 40 3,6 9,03 0,99 4,42 0,49

GAD 2,23 200 40 40 3,8 10,4 1,145 4,645 0,45

GAE 1,77 200 40 40 4,8 17,35 1,905 5,355 0,305

GAF 1,38 200 30 30 3,1 2,46 1,38 1,78 0,725

GAG 1,21 200 30 30 3,6 3,995 2,24 2,125 0,535

GAH 0,86 200 30 30 4,3 7,685 4,31 2,49 0,325

GAI 2,05 200 40 40 3,9 2,51 1,41 2,19 0,87

GAJ 1,63 200 40 40 4,8 3,92 2,2 2,44 0,625

GAK 2,49 200 40 40 3,2 1,965 0,445 2,13 1,085

GCA 0,2 150 9,1 9,9 2,3 8,85 30,03 2,7 0,3

GCB 2,1 150 30 30 3,6 3,41 3,2 5,4 1,6

GCG 0,2 225 9,1 9,9 2,3 8,85 30,03 5,4 0,6

GCH 2,13 225 30 30 3,6 3,41 3,2 10,8 3,2

GCI 4,73 225 40 40 3,4 1,54 1,445 10,8 7

GCJ 19,8 250 50 50 3,4 0,673 0,526 10,3 15,3

Typ Q max  
(W)

T max  
(°C)

Länge  
(mm)

Breite  
(mm)

Höhe  
(mm)

Innenwiderstand 
(Ohm)

Wärmewiderstand  
(K/W)

Leerlaufspannung  
(V)

Kurzschlussstrom 
(A)
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China, Japan, Mongolei, Süd-Korea und Taiwan

Dr. Neumann in Ihrer Nähe

Lm-therm Elektrotechnik AG
Sulzbachstraße 15
94501 Aldersbach
Tel.: +49-8543-62460-30
Fax: +49-8543-62460-40
info@lm-therm.de
www.lm-therm.de

Fuhrmeister + Co GmbH
Industrie-Elektronik
Stahlschmidtsbrücke 61
42499 Hückeswagen
Deutschland
Tel.: +49-2192-93764-0
Fax: +49-2192-93764-44
www.fuhrmeister-gmbh.de
info@fuhrmeister-gmbh.de

Cleanmetal UG
Benrather Schlossallee 44a
40597 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49-211-7106414
Fax: +49-211-7106425
info@cleanmetal.de

Weber Thermoelectric UG
Steinheimer Straße 19
89407 Dillingen
Deutschland
Tel.: +49-9074-9220428
Fax: +49-9074-9220458
www.weber-thermoelectric.de
info@weber-thermoelectric.de

dynarep Electronic  
Vertriebs GmbH
Kreuzstraße 1-3
82131 Gauting
Deutschland
Tel.: +49-89-893260-0
Fax: +49-89-8501369
www.dynarep.de
vertrieb@dynarep.de

Deutschland

Belgien, Luxemburg und Niederlande

Z-MAX Co. Ltd.
Room 1502, Wealth Commercial Centre, No.48, Kwong Wa Street
Mongkok, Kowloon
Hong Kong
Tel.: +852-3743-0356
Fax: +852-2267-8070
www.z-max.jp

Polen

Astat Sp. z o.o.
ul.Dąbrowskiego 441
60-451 Poznań
Polen
Tel.:  +48-61-848-88-71
Fax:  +48-61-848-82-76
www.astat.com.pl
info@astat.com.pl

Türkei

ENDAKS
Endaks Endüstriyel Aksesuarlar İthalat İhracat Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 292
Şişli / İstanbul
Türkei
Tel.: +90-212-2222275
Fax: +90-212-2201047
www.endaks.com
info@endaks.com

Slowakei und Tschechien

GHV Trading, spol. s r.o.
Kounicova 67a
60200 Brno
Tschechien
Tel.: +420-541235533
Tel.: +420-541235387
ghv@ghvtrading.cz
www.ghvtrading.cz

Schweden

Stig Wahlström
Elektronik AB
Box 64, 123 22 Farsta
Schweden
Tel.: +46-08-6833300
elektronik@wahlstrom.se
elektronik.wahlstrom.se

Serticom
Nieuwstraat 116a
5126 CH Gilze
Niederlande
Tel.: +31-0-88-7378-000
www.serticom.nl

grafikdesign: Christian Jullian Rizzato
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DR. NEUMANN Peltier-Technik GmbH

Gautinger Straße 45

82061 Neuried

Deutschland 

Tel.: +49-89-7248150-0

Fax: +49-89-7248150-29

www.dr.neumann-peltier.de

info@dr.neumann-peltier.de

Technische Änderungen vorbehalten


